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★ 功 能
    個人識別碼輸入器經由RS232 Serial Port
   連接任何電腦或終端機，配合系統輸入識別碼。
★ 使用範圍
  銀行金融機構

  倉儲管理系統

  自動查詢系統

規格

傳輸數率: 9600、1200BPS(可選)
按鍵壽命: 大於6百萬次
連接介面: RS-232串列介面

產品外觀：150(長)*95(寬)*100(高)mm

供應電源：DC12V , 500mA

工作環境

★ 工作溫度：0℃-40℃

★ 工作常溫：-20℃~+60℃

★ 工作溼度：10％~85％RH
MFR系列提供多項選擇

· 提供免填單模式

· DES/3DES加密

· LCD模組

· 語音提示模組
供用戶隨意組合選用
**提供符合Microsoft Windows2000作業系統工作環境WOSA / XFS(Windows Open System Architecture / Extensions for Financial Services)標準之驅動程式及相關所需之軟體**
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特點︰
★ 外型輕巧美觀。
★ 容易安裝。
★ 具有開機時自動偵錯檢核之功能。
· 具備有0~9以及Enter及Clear共12個按鍵。
· 具有訊息LCD顯示幕，提供操作指示及密碼輸入時

    顯示*字。
★ 電源需求DC12V，可由櫃員工作站或是電源分配器提  
  供；可減小體積及重量同時免除對交流電的需求。
★ 經濟部商品檢驗局商品電磁相容型式認可。
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