刷  卡  器 (CARD READER) PD 31
基本規格

★ 可讀﹑寫信用卡﹑提款卡及存摺簿…等。
★ 單向刷卡方式讀取及寫入資料。
★ 可讀取IBM﹑ISO﹑DIN﹑ANSI等格式,ISO7810/7811/7812/7813
磁卡軌道

★ 單軌(Single Track)：單一軌(Track1)或單二軌 

   (Track2)或單三軌(Track3)。
★  雙軌(Dual Track) ：一﹑二軌(Track1&2)或二﹑三  

   軌(Track2&3) 。

★  三軌：一﹑二﹑三軌(Track1&2&3) 。

低阻抗(Low Energy) ：300 Oersted

使用介面：RS232串列介面,Baud Rate：9600
卡片標準
★ ANSI / ISO / ABA / TRACK2

機械性能
★ 速度：3~40ips
★ 磁頭使用壽命：大於50萬次
★ 刷卡速度：10cm/s~120cm/s
紀錄方法(Recording Method) ：
★ F/2F(Two Frequency Coherent Phase)

產品外觀：230(長)*70(寬)*60(高)mm

供應電源：DC12V , 500mA

工作環境

★ 工作溫度：0℃-40℃

★ 工作常溫：-20℃~+60℃

★ 工作溼度：10％~85％RH
**提供符合Microsoft Windows2000作業系統工作環境WOSA / XFS(Windows Open System Architecture / Extensions for Financial Services)標準之驅動程式及相關所需之軟體**
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特點︰
★ 外型輕巧美觀。
★ 容易安裝。
★ 讀寫刷卡一次完成，節省操作次數﹑時間。
★ 有操作狀態指示燈及響鈴便利操作正確。
★ 電源需求DC12V，可由櫃員工作站或是電源分配器提  
  供；可減小體積及重量同時免除對交流電的需求。
★ 經濟部商品檢驗局商品電磁相容型式認可。
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