PD4 PASSBOOK PRINTER

基本規格

1. 列印方式：

    點陣式列印，雙向列印偵測紙張範圍

2. 印字頭：

    24針矩陣式排列，針組壽命長達4億個字點
3. 列印速度：

	列印方式
	英文(12cpi)
	中文(6cpi)

	V.H.D
	480
	255

	H.D
	380
	180

	D.R
	320
	160

	N.R
	280
	130


4. 進紙速度：

    行間距1/6，換行時間17ms

5. 紙張處理方式：

    使用感應器(SENSORS)進行

    自動歪斜校正、自動偵測邊界、自動偵測厚度

6. 列印紙質：

    單張紙、多張複寫紙、存摺、支票

7. 列印尺寸：

    單張紙：寬65~245mm  長70~470mm

    存  摺：寬110~241mm 長130~220mm

8. 複寫能力：

    1+5張

9. 最大列印厚度：

    2.2mm

10. 自我偵測功能：

    開機能自動偵測機器是否正常，清楚了解印表機狀   

    態

11. 色帶：

    具指示燈號，可增加色帶壽命

12. 可處裡多種字距，可調字距及比例字距，並提供多種列印字元

13. 印字間距：

    10、12、13.3、13.8、15、16.6、17.1、

    18、20CPI

14.換行間距：

    1/5、1/6、1/8、n/120、n/180、n/216、n/240

    印錄時可自動跳行或程式控制跳行，每行之間距

    可設定微調

 15.支    援：

    上、下劃線，上、下標線，粗體、反白、中空、網

    底，斜體、旋轉、倍高、雙倍寬、雙倍高及各種高 

    寬組合等漢字和英文列印屬性

16. 字    體：

    中文：Unicode command 

    內碼：Bige5碼13,051個字及金資中心訂定6,319  

          中文字型

    中文字型：24×24矩陣字形

17. 增強的圖形列印密度(點/英吋)：

    水平：60、72、80、90、96、120、180、240、360

          480、720

    垂直：216、240

18. 連接埠：

    標準RS-232C、Centronics、USB(OPTION)

19. 模擬方式：

    OLIVETTI印表機PR-40、PR2、PR2E、HITACHI

    IBM Proprinter II、IBM-9055、PPDS以及OKI、

    EPSON LQ等多種模擬方式

20. 外型尺寸：

         400× 200 × 295mm (寬*高*長)

     重    量：

         9.5kg (標準型)

     電    壓：

         88~264V

     頻    率：

         47~63Hz

     功    率：

         靜態10W

         最大＜120W

     環境要求：

         溫度：5℃~40℃   溼度：15%~85%

     噪音量：

         50db以下

21. 色    帶：

         黑色
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