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PM-17C系列
彩色液晶 ALL IN ONE WINDOWS 終端
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支援多元的Windows應用
系統配置簡單，容易操作，支援快捷式的應用
提高電腦應用的安全性，降低系統和資料的安全風險
採用集中管理和遠端維護，降低系統的管理和維護成本
主要硬體指標
	CPU
	Intel N270 1.6GHz

	記憶體
	1 GB DDR2 (選配 2GB)

	本地存儲
	8GB電子磁片(DOM)  (選配2.5”120G硬碟)

	顯示
	集成17” TFT液晶顯示器
最高解析度1280×1024, 最高刷新頻率75Hz
支援本地32位元真彩色顯示
提供VGA輸出介面，實現雙螢光幕功能

	音頻介面
	AC’97標準，16位身歷聲輸出，8位MIC輸入

	外設介面
	直接4串1並，5個USB 2.0（1個前置）
PS/2鍵盤和PS/2滑鼠介面

	網路介面
	1個內置的10/100/1000M自適應乙太網介面（8870-17C）
2個內置乙太網介面：100M+1000M（8872-17C）

	電源
	外置式+12V電源，整機功耗小於50W

	機箱尺寸
	426(W)*386(H)*188(D)  (mm)
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WT8870/8872-17C主要軟體指標
	作業系統
	· Microsoft® Windows CE .NET

	支援的應用
	· 各類Windows應用：通過RDP/ICA協議連接Windows 伺服器，或以無盤方式運行Windows系統
· UNIX、AIX、Linux應用：通過內建的Telnet終端模擬連接伺服器，支援IP位址與設備號配對，可無盤引導Linux系統
· Web應用：通過本地IE或伺服器的IE運行B/S模式應用系統
· NetWare應用：通過BootROM或本地磁片引導，連接Novell NetWare伺服器
· 多網段應用：可實現快速的內外網切換，可對應用鎖定網卡
· 可在一台設備上同時連接多台伺服器、運行多種作業系統的應用
· 支援本地和網路列印功能
· 可設置自動登錄、自動運行指定的應用程式
· 支援USB記憶體、USB 鍵盤、USB掃描器等

	安全、管理和維護
	· 支援RDP/ICA的加密傳輸和SSH/Telnet通訊加密
· 支援PPTP/L2TP協定的VPN連接，實現加密網路傳輸
· 本地系統防寫且關閉不安全埠，防止病毒和駭客入侵
· 支持安全的雙網隔離
· 支援多用戶終端安全管制，設置不同用戶對設備的使用權限，禁止普通用戶修改或查看本機系統的配置資訊
· 提供終端管理軟體，實現遠端管理和維護，還可對用戶系統和會話進行集中管理，提高應用的安全性和管理效能

	適用領域
	· 企事業單位資訊化應用（OA、MIS、ERP等）
· 集團用戶的辦公和前臺業務處理


TC8870/8872-17C主要軟體指標
	作業系統
	· Microsoft® Windows XP Embedded

	支援的應用
	· 可獨立安裝和運行Windows XP平臺的應用系統
· 豐富的網頁流覽功能，支持Flash、Java虛擬機以及安全的第三方控制項，可運行各類B/S模式應用系統
· 支持各類串口、並口、USB外設（與PC機完全相容）
· 可通過內置的RDP用戶端程式連接終端伺服器擴展Windows應用
· 支援通過內置的Telnet終端模擬程式運行UNIX、Linux應用系統
· 內置媒體播放機支援多媒體應用

	安全、管理和維護
	· 系統採用安全封裝（防寫），支援九重系統保護，保證系統安全
· 程式運行控制。可禁止運行本地磁片、U盤、網路上的程式，提高系統安全
· 外設埠使用控制。可設置禁止/啟用普通用戶訪問外設埠，包括：串口、並口、光碟機、網卡以及USB埠（USB存儲設備或其他USB設備）
· IE運行控制。可設置普通用戶使用的IE流覽器介面（從全功能的IE6.0到最簡單的網頁流覽），限制用戶對的IE使用
· 提供微軟防火牆，提高終端的網路安全性
· 支援終端的遠端管理和維護。管理員無需到達現場即可對終端進行設置和維護，減少維護工作量，提高工作效率
· 支持一鍵恢復和九級還原功能

	適用領域
	· 集團用戶的辦公管理、業務前臺和教學等


（圖片和參數配置等僅供參考，請以實物為准）
[image: image3.png]SRERAT A R E] 350 (02)2394-T178
PRINTDA Technology co., Ltd & 3&:((02)2391-8168




